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Descripción 
El TERRA-SHIELD WC es una membrana impermeabilizante 
líquida, a base de poliurea de uretano, de un solo 
componente, se cura con agua, de bitumen modificado, sin 
alquitrán de hulla, para utilizarse en superficies verticales y 
horizontales. 
 

Recomendado para: 
-Puentes -Túneles 
-Jardineras -Sótanos 
-Entre losas -Muros de fundaciones 
-Pisos de terrazzo y cerámica -Baños 
-Duchas, lavanderías, pisos de 
cocina 

-En centros comerciales, 
plazas y bulevares 

-Impermeabilización de techos 
verdes 

-Impermeabilización de 
balcones y corredores 

 
Ventajas 
-Económico -Curado Controlado 
-Resistente a crecimiento de 
bacterias 

-Ahorra mano de obra 

-Cumple con la norma ASTM C 
836 & E-96 

-De fácil aplicación 

-No genera gas -De curado rápido 
-Se puede aplicar en cualquier 
grosor 

-Olor leve 

-Altamente flexible en 
temperaturas extremas 

-No es necesario 
calentarlo 

 
Presentación 
5 galones (18.9 litros) 
Tambor de 55 galones, llenado neto 50 galones (189 litros) 
 
Almacenamiento 
El TERRA-SHIELD WC tiene un tiempo de vida en bodega de 
6 meses desde el día de fabricación en recipientes originales 
sellados. 
 
Especificaciones del Sistema 
Color: Negro 
 
Aplicación 
Mezclado 
Agregar .94 litros de agua a 5 galones de TERRA SHIELD 
WC y mezclar muy bien usando un mezclador mecánico a 
baja velocidad para asegurar una mezcla homogénea.  
Asegurarse de no introducir aire en el material durante el 
mezclado. 
 
Juntas  y reventaduras  
Aplicar TERRA SHIELD WC sobre todas las juntas y 
reventaduras con imprimante. Amarre las juntas y 
reventaduras con Tape de Poliéster de 7.3 cm (3 pulgadas), 
empujándolo dentro del sellador con una llana.  Se puede 
reforzar con tape y aplicar una capa delgada de TERRA 
SHIELD WC y alise sobre la superficie adyacente. 
 
Aplicación 
El TERRA SHIELD WC puede aplicarse directamente con 
brocha, squeegee, llana o rodillo de núcleo fenólico. 

Curado 
En aplicaciones de varias capas se debe dejar que el 
producto cure por un mínimo de 1 y un máximo de 48 horas 
(en el curado hay relación directa de la temperatura ambiente 
y la humedad) antes de aplicar las capas subsiguientes.  Si 
pasan más de 48 horas entre capas se debe aplicar 
imprimante sobre la superficie. 
 
El TERRA-SHIELD WC es muy sensible al calor y la 
humedad.  Las temperaturas altas y/o la humedad alta van a 
acelerar el tiempo de curado.  Se debe tener cuidado con el 
grosor de la aplicación.  Se debe limitar el grosor de cada 
capa individual a 30-40 mils mojado. 
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LIMPIEZA DEL EQUIPO 
El equipo debe limpiarse con un solvente amigable con el 
ambiente, permitido por las regulaciones locales e 
inmediatamente después de usarse. 
 

LIMITACIONES 

• Las superficies deben estar limpias, secas y libres de 
materias extrañas. 

• No tiene estabilidad a los rayos UV. 

• No soporta uso directo o abrasión. 

• Los recipientes abiertos deben ser usados 
inmediatamente. 

• No se debe diluir con solvente bajo ninguna  

 
Nota: 

Las indicaciones de esta información técnica se facilitan 
únicamente para la orientación, de acuerdo con estudios, 
experiencias y prácticas en obra, sin que implique 
responsabilidad alguna para la empresa. En cada ocasión 
deberá tenerse en cuenta las condiciones particulares para 
lograr completo éxito en el uso de los productos 
recomendados. 

Servicio Técnico 

Puede obtener información técnica y asistencia llamando a 
Aditec S. A. al 22-96-1980 o escribiendo a 
aditec@aditeccr.com 

Garantía 

Aditec S. A.  garantiza que sus productos cumplen con las 
especificaciones establecidas.  No acepta otras garantías 
relacionadas con dichos materiales en su aplicación y la 
recomendación de los mismos para algún otro uso específico.  
El recibir los productos de Aditec S. A. constituye la 
aceptación de los términos de esta garantía.  En el caso de 
que Aditec S.A. encuentre que los productos suministrados 
están fuera de especificación, podrá reemplazarlos o 
rembolsar el importe a su propio criterio. 
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COSTA RICA. Dirección: 400 m sur de Alimentos Jacks .Zona Industrial Pavas. 
TEL: (506)2296-1980 – FAX:(506)2296-3701 

E-mail: aditec@aditeccr.com  Apdo.: 679 – 1250 San José, Costa Rica 
Website:  www.aditec.com 

 
 

DATOS TÉCNICOS TERRA SHIELD WC HORIZONTAL 

Dureza ASTM D-2240 45+- Cortante A 

Resistencia al desgarre, Die C, ASTM D-624 110+- 10 pli 

21 +- 3.5 kNm 

Resistencia a la tensión ASTM D-412 500+-50  psi 

3.45+-0.3Mpa 

Elongación Ultima ASTM D-412 500+-50% 

Gravedad específica 1.25 

Total de sólidos por peso ASTM D-236 82+-2% 

Total de sólidos por volumen ASTM D-2697 73+-2% 

Viscosidad a 27°C 4500-+2000cps 

Temperatura de aplicación -31.7°C hasta 93.3°C 

DATOS TÉCNICOS TERRA SHIELD WC VERTICAL 

Dureza ASTM D-2240 45+- Cortante A 

Resistencia al desgarre, Die C, ASTM D-624 110+- 10 pli 

21.3+-1.8 kNm 

Resistencia a la tensión ASTM D-412 500+-50  psi 

3.45+-0.3Mpa 

Elongación Ultima ASTM D-412 500+-50% 

Gravedad específica 1.25 

Total de sólidos por peso ASTM D-236 82+-2% 

Total de sólidos por volumen ASTM D-2697 73+-2% 

Viscosidad a 27°C Pasa 

Temperatura de aplicación -31.7°C hasta 93.3°C 
 

 

Fabricante 

Polytuff System International 
8550 West Desert Inn Road 
Suite 102-451 
Las Vegas, NV- 89117 
Phone:1-866-977-8833 
Fax: 1-800-804-0182 
Email:sales@polytuffus.com 
 


