
 

 

 

 
FLEXIDECK® Tradicional 

FICHA 
TECNICA 

SECCION 2.2.3 

Sistema Impermeabilizante de Poliuretano Para Losas con uso Peatonal y Vehicular. 
 

 

1.02 CARACTERISTICAS 

• Sin juntas • Elastomérico 

• Duradero • Resistente agua 

 
 

1.03 USOS REGULARES 

• Pasillos / Escaleras • Cubierta de azotea 

• Balcones • Patios y Parqueos 

 
 

1.04 COMPONENTES DEL SISTEMA 

Imprimante: ENVIRO-GRIP ™ #5 Imprimante, mono 
componente, Base epóxico. 

 

Capa Base: B-Tuff™ 302, recubrimiento elastomerico 
mono componente, autonivelante, base poliuretano 
aromático. 

 
Agregado: Arena de sílice seca y limpia o según lo 
recomendado por el fabricante del recubrimiento. Para 
aplicar solo en las áreas donde va a haber tránsito directo. 

 

Capa superior: TOPSHIELD ™ ALP 150, recubrimiento 
mono componente. Capa superior de poliuretano alifático 
curado con humedad. 

 

Sellador: PTS ™ E-101, autonivelante mono componente 
base poliuretano para utilizar con pistola de calefateo, que 
no mancha. 

1.05 INSTRUCCIONES DE PRODUCTO 
A. Para obtener información completa asociada con la 

aplicación de Flexideck® Tradicional, consulte la 

sección de Directrices generales y de seguridad del 

catálogo de Poly- Tuff Systems International (PSI) que 

describe la preparación de la superficie, las condiciones del 

trabajo, los detalles de acabado y otros Información 

necesaria para todos los sistemas Flexideck®. 

B. Consulte las hojas de datos de productos para los 
productos mencionados en las Especificaciones del 
sistema. 

 
APLICACION 

2.01 PREPARACION DE SUPERFICIE 

Verifique el área de aplicación para asegurarse de que 
cumpla con los requisitos del sustrato, como se indica en 
la sección de pautas generales. Las superficies de 
concreto requieren un acabado de lijado medio igual o 
mayor que un ICRI CSP # 3. La preparación de la 
superficie puede completarse mediante granallado o el 
uso del limpiador de perfiles y grabados Poly-Tuff. Se 
recomiendan pruebas de pelado y adhesión. 

 
Instale una muestra de 100-200 pies cuadrados 
(9.30-18.58 metros cuadrados) del sistema que se 
instalará y apruebe la estética, el color, la textura, las tasas 
de cobertura real y la funcionalidad antes de continuar. 
limpie con solvente para eliminar partículas sueltas o 
película de aceite. 
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1.01 DESCRIPCION 

Flexideck™ Tradicional es un sistema impermeabilizante líquido base poliuretano de alta resistencia 
catalizado con agua, con alto contenido de sólidos, de bajo olor, bajo en componentes VOC, apto para 

tránsito peatonal y vehicular liviano. 

http://www.polytuffus.com/


Para recomendaciones específicas del proyecto, 
comuníquese con PSI. 

 
2.02 REPARACIONES, CRACKS Y FLASHING 

A. Aplique un sellador de poliuretano sin gas de uno 
o dos componentes sobre todas las juntas, grietas 
y destellos igual o similar a PTS ™ E-101. 

 

B. Puentee las juntas, grietas y flashings con cinta de 
poliéster de 4 ”(10 cm) empujándola dentro de la franja 
previa de 30 mil (762 micrones) de la capa base, según 
recomendación de los ingenieros en sitio y para los 
casos que corresponda. 

 

2.03 IMPRIMANTE 

 
A. Imprima la superficie con Enviro-Grip ™ EP # 5, a 

razón de 1 galón / 300 pies cuadrados (0.14 litros / m²) 
o 300 pies cuadrados / galón. Aplicar con brocha o 
rodillo de núcleo fenólico. Esto resultará en 3-5 mils 
secos (76-127 micras) de recubrimiento. 
Las superficies de concreto rugosas y perforadas 
pueden requerir más imprimación.. Consulte la sección 
de notas técnicas del sitio web de PSI. No permita que 
la imprimación se acumule, seque el exceso de 
imprimación con un rodillo de siesta seco para recoger 
el exceso de imprimación en charcos y 
superposiciones. 

 
B. Deje que la imprimación quede libre de pegajosidad 

antes de proceder a la aplicación de la capa. El punto 
en el que el cebador generalmente se percibe como 
casi libre de pegajosidad es cuando el cebador pasa la 
prueba de huella digital. La prueba de huella digital se 
define cuando se deja una huella digital en la 
imprimación y la imprimación no se transfiere al 
pulgar. 

 
C. La imprimación es opcional en madera contrachapada 

nueva. 
 

D. Los destellos metálicos deben sellarse con PTS ™ E- 
101. 

2.04 APLICACION DE RECUBRIMIENTO 

 
A. Aplique B-Tuff® 302/302 SC / 302 NG al sustrato a una 

razon de 2 galones / 100 pies cuadrados (0,82 litros / 
m2) o 50 pies cuadrados / galón. Para mejores 
resultados, use una llana dentada o una escobilla de 
goma squegee. Se puede usar un rodillo de núcleo 
fenólico, pero se debe tener especial cuidado para evitar 
burbujas de aire. Extienda B-Tuff® 302/302 SC / 302 NG 
mezclado de manera uniforme sobre toda la plataforma, 
lo que da como resultado una membrana de 22 ± 2 
milésimas de pulgada (559 ± 51 micras) de espesor. 
Permita que B-Tuff® 302 cure antes de continuar. Las 
capas deben hacerse dentro de las 24 horas de curado. 
La aplicación requerirá más o menos material 
dependiendo de las condiciones del sustrato. 

 
B. En las áreas que lleven transito extienda con el material 

aun fresco arena lavada, seca y redondeada, malla 20 
(0.841 mm), dureza mínima de 6.5 Mohs, a una 
velocidad de 20 lbs / 100 pies cuadrados o según sea 
necesario para lograr un acabado antideslizante. 
Después de dejar curar, elimine todo el agregado suelto. 
Las capas deben hacerse dentro de las 24 horas de 
curado. 

 
C. El tiempo de espesamiento hasta una condición firme 

y pegajosa depende de los ambientes atmosféricos, 
especialmente la temperatura y la humedad. Permita 
que el recubrimiento cure de 2 a 4 horas antes de 
continuar con los recubrimientos posteriores. 

 
2.05 APLICACION DE CAPASUPERIOR 

 
A. Aplique Topshield® ALP- 150 a razón de 1 galón / 100 pies 

cuadrados (0.4 litros / m²) o 100 pies cuadrados / galón. 
Esta capa dará como resultado una capa adicional de 10 ± 
2 milésimas de pulgada (254 ± 50 micras) de espesor 
mínimo de 16 y un máximo de 48 horas para que la capa 
superior cure. 

 

 
 

TABLA DE DATOS TECNICOS 

Propiedad ASTM Capa Base Capa Superior 

Dureza -Shore A ASTM D2240 55 90 
Resistencia Tension ASTM D412 800 PSI 2.700PSI 
Enlongacion Ultima ASTM D412 500% 200% 

Solidos por Volumen ASTM D-2697 71% 74% 
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2.06 LIMITACIONES 

Concreto: Las siguientes condiciones no deben 

recubrirse con sistemas o productos de recubrimiento 
de cubierta PSI: en losas de grado o por debajo del 
nivel, losas divididas con membrana enterrada, losas 
de sándwich con aislamiento, losas sobre una 
bandeja metálica sin ventilación, piscina suspendida, 
cubiertas de piscina sin el uso de imprimación Enviro- 
Grip ™ 404FC y superficies de asfalto, 
superposiciones de asfalto sin el consentimiento 
expreso por escrito de PSI. PSI Deck Coating no se 
recomienda sobre magnesita, yeso liviano y donde se 
pueden usar neumáticos encadenados o tachonados. 

1. El concreto debe exhibir una resistencia mínima de 
3000 psi. Se requiere una superficie ICRI CSP 3 o 
mayor para recubrir superficies de concreto. 

2. El concreto nuevo debe curarse durante 28 días a 
menos que PSI apruebe lo contrario por escrito. 

3. Las nuevas superficies a recubrir deben estar 
acabadas con llana de acuerdo con el Instituto 
Americano del Concreto (excepto que no se requiere 
el alisado a mano), seguido de un cepillado fino, libre 
de partículas sueltas, y deben estar libres de crestas, 
proyecciones, huecos y concreto. excrementos que 
serían mecánicamente perjudiciales para la aplicación 
o función del recubrimiento. El concreto con acabado 
de escoba ligera debe lavarse con energía antes de la 
aplicación del recubrimiento. 

. 

A. MADERA: 
1. El único grado aceptable de madera contrachapada 

es el grado exterior con clasificación APA o mejor. 

2. Deben considerarse las características de apariencia 
del grado del panel. 

3. La madera contrachapada debe ser nueva, limpiada 
y lijada (consulte las Pautas generales y de seguridad). 

B. Los sistemas de cubierta PSI no soportarán el 
aumento de las capas freáticas o la presión hidrostática 
en las cubiertas de losas sobre rasante. 

C. Los materiales no curados son sensibles al calor y la 
humedad. 

D. Una aplicación de recubrimiento continuo debe 
garantizar una plataforma sin líneas ni rayas. 

E. El sustrato debe ser estructuralmente sólido e 
inclinado para un drenaje adecuado. 

F. PSI no asume ninguna responsabilidad por defectos 
de sustrato. 

2.07 FINALIZACION DEL TRABAJO 
El equipo debe limpiarse con un solvente 
ambientalmente seguro de grado uretano, según lo 
permitido por las regulaciones locales, inmediatamente 
después de su uso. 

 
 
 
 
 

 
Lea toda la información en las Pautas generales y de seguridad, las Hojas de datos del producto, las Especificaciones de la guía y las Hojas de datos de seguridad (SDS) antes de 
aplicar el material. Los productos PSI son para "uso profesional solamente" y preferiblemente aplicados por profesionales que tienen experiencia previa con los productos PSI o que 
han recibido capacitación en la aplicación de los productos PSI. Los datos técnicos e instrucciones publicados están sujetos a cambios sin previo aviso. 
GARANTÍA LIMITADA 

PSI garantiza que sus productos no tendrán defectos de fabricación y que cumplirán con las propiedades físicas publicadas por PSI. PSI garantiza que sus productos, cuando se 
instalen adecuadamente por un contratista a prueba de agua con licencia estatal de acuerdo con las especificaciones de la guía PSI y las hojas de datos del producto sobre un 
sustrato bien preparado, no permitirán la migración de agua por un período de 12 meses. La única responsabilidad del vendedor será reemplazar la parte del producto que demuestre 
ser defectuosa. PSI no ofrece otras garantías de ningún tipo, expresas o implícitas, incluida cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular en relación 
con este producto. PSI no será responsable por daños de ningún tipo, incluidos los daños remotos o consecuentes que resulten de cualquier incumplimiento alegado de cualquier 
garantía, ya sea expresa o implícita. PSI no será responsable del uso de este producto para infringir cualquier patente en poder de terceros. Además, no se otorga ninguna garantía 
con respecto a la apariencia, color, decoloración, tiza, manchas, contracción, descamación, desgaste normal o aplicación incorrecta por parte del aplicador. Los daños causados por 
abuso, negligencia y falta de mantenimiento adecuado, actos de la naturaleza y / o movimiento físico del sustrato o defectos estructurales también están excluidos de la garantía 
limitada. PSI se reserva el derecho de realizar pruebas de rendimiento en cualquier material que se considere defectuoso antes de cualquier reparación por parte del propietario, 
contratista general o aplicador. 
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 

Todas las pautas, recomendaciones, declaraciones y datos técnicos contenidos en este documento se basan en información y pruebas que consideramos confiables y correctas, pero 
la precisión e integridad de dichas pruebas no están garantizadas y no deben interpretarse como una garantía, ya sea expresa o implícita. . Es responsabilidad del usuario 
satisfacerse a sí mismo, mediante su propia información y prueba, determinar la idoneidad del producto para su propio uso previsto, aplicación y situación laboral, y el usuario asume 
todos los riesgos y responsabilidades resultantes de su uso del producto. No sugerimos ni garantizamos que los riesgos enumerados en este documento sean los únicos que puedan 
existir. Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables ante el comprador o una tercera persona por cualquier lesión, pérdida o daño que resulte directa o indirectamente del uso o 
la imposibilidad de usar el producto. Las recomendaciones o declaraciones, ya sean escritas u orales, que no sean las contenidas en este documento no serán vinculantes para el 
fabricante, a menos que estén por escrito y firmadas por un funcionario corporativo del fabricante. Se proporciona información técnica y de solicitud con el fin de establecer un perfil 
general del material y los procedimientos de solicitud adecuados 
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